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Finnforest SP

Käyttökohteet
Finnforest SP on yleiskäyttöinen maalauspohjalevy, joka soveltuu 
moneen erilaiseen tarkoitukseen:
•	 Rakentaminen: sisä- ja ulkoverhoukset, myymälä- ja näyttelytilat, 

meluaidat, näyttämörakenteet
•	 Kuljetusvälineteollisuus: perävaunujen ja konttien seinät ja laipiot
•	 Muita käyttökohteita: liikennemerkit, opastetaulut, ilmoitustaulut, 

leikkikenttien laitteet, huonekalut

Tuotteen tärkeimmät edut
•	 Sileä, kestävä ja maalattavaksi valmis pinta
•	 Soveltuu useimmille yleisesti saatavana oleville maalityypeille 
•	 Maalattu ja reunasuojattu levy on sään- ja UV-säteilynkestävä 
•	 Kevyt ja mittansa säilyttävä
•	 Vahva ja jäykkä
•	 Helppo työstää ja kiinnittää normaaleilla puutyökaluilla ja 

kiinnitystarvikkeilla
•	 Kestää iskuja ja kovaa käsittelyä
•	 Ympäristöystävällinen
•	 Sään- ja keitonkestävä liimaus.

Finnforest SP on säänkestävällä maalauspohjapaperilla pinnoitettu koivuvaneri. SP tuottaa varman ja 
halkeilemattoman maalausalustan. Pinta on valmis maalattavaksi, ja SP-vaneri sopii sekä sisäkäyttöön 
että vaativaan ulkokäyttöön.

Perusvaneri
Finnforest SP -vanerin peruslevynä käytetään sään- ja keiton
kestävästi fenoliliimalla liimattua Finnforest Koivu -vaneria. 
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Tämä esite on julkaistu vain tiedotustarkoituksessa, eivätkä Finnforest tai sen edustajat ota mitään 
vastuuta sen sisällöstä, vaikkakin Finnforest on parhaansa mukaan pyrkinyt varmistamaan siinä 
esitettyjen neuvojen, suositusten ja tietojen paikkansapitävyyden. Finnforest pidättää oikeuden 
tehdä muutoksia tuotteisiinsa, niiden tietoihin ja tuotevalikoimaan ilmoittamatta asiasta erikseen.

Pinnoite
Pinnoite on kevyesti kyllästettyä paperia, joka muodostaa varman 
maalausalustan. Pinnoite voi olla molemmilla puolilla (SP/SP), vain 
toisella puolella (SP/BB) tai yhdistettynä toisella puolella olevaan 
sileään ffenolipinnoitteeseen (SP/kalvo). Pinnoitekalvon väri on 
vaaleanruskea.

Pinnanlaatu
Maalauspaperi muodostaa käyttövalmiin säänkestävän maalaus
alustan, joka ei tarvitse muuta valmistelua. Maalin tarttuvuus 
pinnoitteeseen on erinomainen, ja maalausjälki on tasainen.
Finnforest SP -vanerin hankauskesto 
(arvot ovat suuntaa-antavia ja pätevät uusille, käyttämättömille levyille)

Taber-kierroksia*

SP 1000

* Hankauskesto on koestettu standardin EN 438-2 / DIN 53799 mukaisesti

Reunasuojaus
Levyjen reunat suojataan tehtaalla kosteuden imeytymistä 
vastaan akryylimaalilla. Reunojen suojamaalin normaali väri 
on tummanruskea. Vanerien reunasuojaus hidastaa kosteuden 
imeytymistä levyyn, mutta ei kokonaan poista ilmiötä.

Maalausohje
Seuraavat maalityypit soveltuvat Finnforest SP -vanerin 
maalaamiseen: epoksi-, polyuretaani- ja alkydiemalimaalit sekä 
vesiohenteiset ulkomaalit. Maalin valmistajan ohjeita on 
noudatettava. Ulkokäytössä SP-vaneri tulisi ensin maalata pohja
maalilla. Reunat, reiät ja muut koneistetut pinnat tulisi käsitellä 
samoin kuin suorat pinnat.

Levykoot
Finnforest SP -vaneria on saatavana koivuvanerin vakiokokoina:
•	 1200 / 1220 / 1250 mm x 2400 / 2440 / 2500 / 3000 / 3050 / 3600 / 3660 mm
•	 1500 / 1525 mm x 2500 / 3000 / 3050 / 3600 / 3660 mm

Ensimmäinen mitta on pintaviilun syyn suunnassa.

Muita kokoja on saatavana tilauksesta.
	
Toleranssit
Koko- ja suorakulmaisuustoleranssit täyttävät standardin EN 324 
mukaan mitattuna standardin EN 315 vaatimukset. 
Levyn toleranssit

Pituus/leveys Toleranssi
< 1000 mm ±1 mm
1000-2000 mm ±2 mm
> 2000 mm ±3 mm
Suorakulmaisuus ±0.1 % tai ±1 mm/m
Reunan suoruus ±0.1 % tai ±1 mm/m

Paksuudet, rakenne ja paksuuden toleranssit
Paksuustoleranssit täyttävät standardin EN 315 vaatimukset ja ovat 
osittain niitä tiukemmat.
Levyjen paksuudet, rakenne ja paksuuden toleranssit

Nimellispaksuus Viilujen lukumäärä  Paksuuden toleranssi Paino

(mm) (kpl) min. (mm) maks. (mm) kg/m2

9 7 8.8 9.5 6.1

12 9 11.5 12.5 8.2

15 11 14.3 15.3 10.2

18 13 17.1 18.1 12.2

21 15 20.0 20.9 14.3

24 17 22.9 23.7 16.3

27 19 25.2 26.8 18.4

30 21 28.1 29.9 20.4

* Tuotteen kosteuspitoisuus vaikuttaa sen mittoihin
* Finnforest-koivuvanerin keskimääräinen tiheys on 680 kg/m3 (kun suhteellinen kosteus on 65 %)  
* Erikoisrakenteita ja -paksuuksia saatavana tilauksesta
* Asiakaskohtaiset toleranssit voidaan toteuttaa erikseen sovittaessa 

 
Liimausluokat
Finnforest-vanerilevyt ovat sään- ja keitonkestävästi fenoliliimalla 
liimattuja (WBP, BFU, AW, exterior)  ja täyttävät seuraavien kansain
välisten standardien liimausvaatimukset:
•	 EN 314-2 / luokka 3 (exterior)
•	 DIN 68705-3 / BFU 100 
•	 BS 6566 osa 8 / WBP

Formaldehydipäästöt
Standardin EN 717-2 mukaan määritettynä Finnforest SP -levyjen 
formaldehydipäästöt alittavat E1-luokan vaatimuksen ≤ 3,5 mg/
(m2*h). Finnforest SP -vanerin formaldehydipäästöt ovat noin 
1,4 mg/(m2*h).

Levyn lujuusominaisuudet
Finnforest SP -vanerin lujuusominaisuudet ovat samat kuin 
vakiovanereilla. Levyjen lujuus- ja kimmo-ominaisuudet selviävät 
Metsäteollisuus ry:n vanerikäsikirjasta.

Työstäminen	
Finnforest SP -vanerilevyt voidaan tilauksesta työstää asiakkaan 
toivomusten mukaisiksi.

Pakkaus
Finnforest SP -levyt pakataan kosteudenkestävään muovikalvoon.
Pakkauskoot

Kuormalavojen levymäärät paksuuksittain

Levykoko                       mm 9 12 15 18 21 24 27 30

1500/1525 x 2400-3660

1200/1220/1250 x 3000-3660
65 50 40 35 30 25 25 20

1500/1525 x 1500-2135

1200/1220/1250 x 1200-2750
100 75 60 50 45 40 35 30
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