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Finnforest Tuff

Käyttökohteet
Finnforest Tuff -vaneri on helppokäyttöinen valmiiksi viimeistelty 
ratkaisu sisä- ja ulkokäyttöön.

Kuljetusvälineteollisuus:
•	 Pakettiautojen ja kevyiden perävaunujen lattiat

Rakentaminen:
•	 Teollisuuden, myymälöiden, keittiöiden ja saniteettitilojen lattiat ja 

työtasot
•	 Leikkikenttien kalusteet

Tuotteen tärkeimmät edut
•	 Erinomainen kulutuskesto
•	 Joustava ja liukastumista estävä pinta
•	 Erinomainen iskunkestävyys ja halkeilemattomuus
•	 Vahva, jäykkä ja mittansa säilyttävä levy
•	 Helppo työstää ja kiinnittää
•	 Helposti puhdistettava
•	 Korkealuokkainen pinta
•	 Hyvä säänkesto
•	 kestää hyvin useimpia kemikaaleja
•	 Ympäristöystävällinen

Finnforest Tuff on värillisellä lämpömuovikalvolla pinnoitettu koivuvaneri. Finnforest Tuff kestää  UV-säteilyä 
ja soveltuu siksi sisä- ja ulkotilojen lattianpäällysteeksi. Hyvien teknisten ominaisuuksien ja korkealuokkaisen 
pinnanlaadun ansiosta Finnforest Tuff on erinomainen levy moniin erilaisiin käyttökohteisiin.

Perusvaneri 
Finnforest Tuff -vanerin peruslevynä käytetään sään- ja keiton
kestävästi fenoliliimalla liimattua Finnforest Koivu -vaneria. 
Vaneri on suunniteltu ja valmistettu varta vasten vaativiin käyttö
kohteisiin, ja sitä on tilauksesta saatavana erityisesti valitulla 
syysuunnalla valmistettuna, mikä entisestään parantaa levyn 
lujuusominaisuuksia. Suurikokoisten Finnforest Tuff XL -levyjen 
ydinosan viilut on jatkettu vakiokokoisesta koivuviilusta.
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Tämä esite on julkaistu vain tiedotustarkoituksessa, eivätkä Finnforest tai sen edustajat ota mitään 
vastuuta sen sisällöstä, vaikkakin Finnforest on parhaansa mukaan pyrkinyt varmistamaan siinä 
esitettyjen neuvojen, suositusten ja tietojen paikkansapitävyyden. Finnforest pidättää oikeuden 
tehdä muutoksia tuotteisiinsa, niiden tietoihin ja tuotevalikoimaan ilmoittamatta asiasta erikseen.

Pinnoite
The Finnforest Tuff -levyt on pinnoitettu värillisellä kohokuvioidulla 
polypropeenipinnoitteella, joka UV-kestoa parantavien lisäaineiden 
ansiosta kestää auringonvaloa. Pinnoite on käytössä turvallinen 
eikä sisällä klooria, muita halogeeneja, muovin pehmitinaineita, 
formaldehydiä eikä raskasmetalleja. Pinnoite on liimattu vaneriin 
vedenkestävällä liimalla. Finnforest Tuff -vaneria on saatavana 
harmaana. Muita värejä on saatavana tilauksesta.

Pinnanlaatu
Tuff-vanerin pinnoite on kohokuvioitu ja liukastumista estävä. 
Pinnoite on joustava ja luja eikä halkeile helposti. Se on erittäin 
kulutuksenkestävä ja naarmuuntumaton. Se kestää myös kosteutta 
ja UV-säteilyä ja muodostaa hygieenisen pinnan. Pinta on helppo 
puhdistaa vedellä ja normaaleilla pesuaineilla. Vahvat hapot, 
emäkset ja liuottimet, kuten asetoni, voivat muuttaa pinnan 
ulkonäköä.

Pinnan tekniset ominaisuudet
•	 Taber-arvo on >10000 R*
•	 Värin pysyvyys 6–7 standardin DIN 54404 mukaan
•	 Värin muuttuminen ΔE < 1 standardin ISO 4892-2 mukaan 

(600 tuntia)
•	 Halkeilemattomuus standardin EN13696 mukaan; ei halkeamia
•	 Iskunkestävyysluokka IC3 standardin EN438-2 mukaan

* Hankauskesto on koestettu standardin EN 438-2 / DIN 53799 mukaisesti

Reunasuojaus
Levyjen reunat suojataan kosteuden imeytymistä vastaan suoja
maalilla. Reunojen suojamaalin normaali väri on läpikuultava; 
muita värejä on saatavana tilauksesta. Vanerien reunasuojaus 
vähentää kosteuden imeytymistä levyyn, mutta ei kokonaan poista 
ilmiötä.

Levykoot
Finnforest Tuff RP -vaneria on saatavana vakiokokoina ja 
XL-kokoina:
•	 1500 / 1525 mm x 2500 / 3000 / 3050 / 3660 mm
•	 XL-koot aina kokoon 6000 mm x 1850 mm asti

Ensimmäinen mitta on pintaviilun syyn suunnassa.  

Muita kokoja on saatavana tilauksesta.

Toleranssit
Koko- ja suorakulmaisuustoleranssit täyttävät standardin EN 324 
mukaan mitattuna standardin EN 315 vaatimukset.

Levyn toleranssit

Pituus / leveys Toleranssi

< 1000 mm ±1 mm
1000-2000 mm ±2 mm
> 2000 mm ±3 mm
Suorakulmaisuus ±0.1 % tai ±1 mm/m
Reunan suoruus ±0.1 % tai ±1 mm/m

Paksuudet, rakenne ja paksuuden toleranssit
Levyjen paksuudet, rakenne ja paksuuden toleranssit

Nimellispaksuus Viilujen lukumäärä  Paksuuden toleranssi Paino

(mm) (kpl) min. (mm) maks. (mm) kg/m2

9 7 9.6 10.3 6.8

12 9 12.1 13.3 8.9

15 11 15.1 16.1 10.9

18 13 17.9 18.9 12.9

21 15 20.8 21.7 15.0

24 17 23.7 24.5 17.0

27 19 26.0 27.6 19.1

30 21 28.9 30.7 21.1

* Tuotteen kosteuspitoisuus vaikuttaa sen mittoihin
* Finnforest-koivuvanerin keskimääräinen tiheys on 680 kg/m3 (kun suhteellinen kosteus on 65 %)  
* Erikoisrakenteita ja -paksuuksia saatavana tilauksesta
* Asiakaskohtaiset toleranssit voidaan toteuttaa erikseen sovittaessa 

Liimausluokat
Finnforest-vanerilevyt ovat sään- ja keitonkestävästi fenoliliimalla 
liimattuja (WBP, BFU, AW, exterior)  ja täyttävät seuraavien kansain
välisten standardien liimausvaatimukset:
•	 EN 314-2 / luokka 3 (exterior)
•	 DIN 68705-3 / BFU 100 
•	 BS 6566 osa 8 / WBP

Pinnoite on liimattu vaneriin säänkestävällä liimalla. 
(Standardin EN 204 luokka 4). Finnforest Tuff XL -vanerin viilujatkos 
on liimattu säänkestävällä melamiinihartsilla.

Formaldehydipäästöt
Standardin EN 717-1 mukaan määritettynä Finnforest Koivu 
-levyjen formaldehydipäästöt alittavat selvästi E1-luokan 
vaatimukset ≤ 0,100 ppm ja täyttävät maailman tiukimmatkin 
vaatimukset (≤ 0,030 ppm). Finnforest Koivu -vanerin formaldehydi
päästöt ovat noin 0,013 ppm. Lämpömuovipinnoite ei sisällä 
lainkaan formaldehydiä.

Levyn lujuusominaisuudet
Finnforest Tuff -vanerin lujuusominaisuudet ovat samat kuin 
vakiovanereilla.  Levyjen lujuus- ja kimmo-ominaisuudet selviävät 
Metsäteollisuus ry:n vanerikäsikirjasta. Ydinosassa olevien 
viilujatkosten takia Tuff XL -vanerin pituussuuntaiset lujuusarvot 
ovat noin 70 % normaalin Finnforest Koivu -vanerin arvoista. 
Poikkisuunnassa levyn lujuusarvot vastaavat normaalin Finnforest 
Koivu -vanerin arvoja. Jäykkyysarvot vastaavat molemmissa 
suunnissa normaalin Finnforest Koivu -vanerin arvoja.

Työstäminen
Finnforest Tuff -vanerilevyt voidaan tilauksesta työstää asiakkaan 
toivomusten mukaisiksi.

Pakkaus
Finnforest Tuff -levyt pakataan kuormalavoille.
Pakkauskoot

Kuormalavojen levymäärät paksuuksittain
Levykoko                      mm 9 12 15 18 21 24 27 30

1500/1525 x 2400-3660 65 50 40 35 30 25 25 20

1500/1525 x 1500-2135 100 75 60 50 45 40 35 30

XL-koot  Pakkauskoot sovitaan tapauskohtaisesti
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